
ระบบผนังเพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย เปนสวนตัว
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แผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง (ลดเสียงสะทอน)



แผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง ลดเสียงสะทอน เปนแผนยิปซัมชนิดลดเสียงสะทอน 

ซึ ่งถือเปนนวัตกรรมใหมของการออกแบบฝาเwดานฉาบเรียบและผนังยิปซัม 

ที่ใหอารมณแปลกใหม ดวยลวดลายกราฟฟกสวยงามทันสมัย พรอมประสิทธิภาพ 

ในการลดเสียงสะทอน เสียงกองไดอยางดีเย่ียม สามารถออกแบบใชรวมกับแผนยิปซัม 

ท่ัวไปไดอยางกลมกลืน

เปนแผนยิปซัมฉลุรูวงกลมและรูส่ีเหล่ียม กรุดวยแผนดูดซับเสียงกลาสแมท (Glass Mat) 

ดานหลังแผน สำหรับฝาเพดานฉาบเรียบและผนัง 

ขนาด  : 1200 x 2400 มม. 

ความหนา : 12 มม.

ชนิดขอบ  : ขอบลาด

• ชวยลดเสียงสะทอนภายในหอง คาการดูดซับเสียง (NRC) 0.65-0.80

• หรูหราทันสมัย ดวยลวดลายแบบกราฟฟก

• สามารถเลนระดับและออกแบบรวมกับแผนยิปซัมไดอยางลงตัว

•  ติดตั้งงาย เหมือนฝาเพดานฉาบเรียบ และฝาผนังยิปซัมท่ัวไป

พ้ืนท่ีท่ีตองการความสวยงาม แปลกใหมท่ีคำนึงถึงคุณสมบัติของการลดเสียงสะทอน

หองดูหนังฟงเพลง เอคโคบล็อค ชวยทำใหการฟงเพลงไดอรรถรส และคุณภาพ 

เสียงดีข้ึน เหมาะสำหรับ โฮมเธียเตอร, หองซอมดนตรี, โsงภาพยนตร

พื้นที่ที่มีเสียงคนคุยกันมาก เอคโคบล็อค ชวยแกปญหาการฟงเสียงไมรูเรื่อง 

เหมาะสำหรับ โsงแรม, หางสรรพสินคา, หองประชุมสัมมนา, หอง Call Center, 

รานอาหาร, อาคารสำนักงาน

พื้นที่ขนาดใหญในอาคารที่เกิดเสียงกองไดงาย เอคโคบล็อค ชวยลดเสียงกอง 

ทำใหบริเวณท่ีอ้ืออึงในอาคารรูสึกสบายข้ึน เหมาะสำหรับ หองสมุด, หองคอมพิวเตอร 

ในสถาบันการศึกษา, โsงwยาบาล, ทาอากาศยาน, สถานปฏิบัติธรรม, ศูนยประชุม, 

สถานท่ีจัดนิทรรศการ, โรงละคร

เอคโคบล็อค ตราชาง
แผนยิปซัมลดเสียงสะทอน

ลักษณะของแผนเอคโคบล็อค ตราชาง ลดเสียงสะทอน

สถานที่เหมาะสมในการใชงาน

คุณสมบัติพิเศษ

รุน R-8, R-2, R-1

รุน S-8



• สามารถติดตั้งไดงายเหมือนฝาเพดานฉาบเรียบ หรืองานฝาผนังทั่วไป

•  การจัดลวดลายแผน เอคโคบล็อค ควรปรับระยะใหบริเวณแผนที่ไมมีรูฉลุอยูตรงตำแหนงโครงคราว เพ่ือสะดวกในการยิงสกรู 

•  สามารถตัดแตงแผน เอคโคบล็อค และฉาบรอยตอระหวางแผนไดเชนเดียวกับแผนยิปซัมมาตรฐาน

•  การตัดแผนสามารถใชเลื่อยตัด และใชกระดาษทรายขัดตกแตงใหเรียบรอย

• การฉาบรอยตอใหใชปูนอีซี่พลาส120 ตราชาง (ฉาบรอยตอ) รวมกับเทปผายิปซัมปดรอยตอ ตราชาง

•  สามารถติดอุปกรณตางๆ ไดเหมือนแผนยิปซัมมาตรฐาน

• ควรกำหนดตำแหนงของดวงไฟ ชองแอร หรืออุปกรณตางๆ ลวงหนาเพ่ือใหสามารถวางแนวของโครงคราวและลวดลายแผน 
ไดอยางสวยงาม

• สามารถติดตั้งรวมกับฉนวนกันความรอน (Insulation) เพ่ือเพ่ิมอัตราการดูดซับเสียงของระบบใหสูงขึ้น โดยวางแผนฉนวน 
กันความรอนแนบติดไวกับดานหลังของแผน 

• สามารถทาสีตกแตงไดตามปกติ โดยใชลูกกล้ิงทาสี ไมจำเปน ตองทาสีเขาไปในชองที่เปนรูฉลุของแผน

การติดต้ัง

ทดสอบการดูดซับเสียงตามมาตรฐาน NF EN20354 รวมกับมาตรฐาน ISO / DIS11654
ทุกรุนมีขนาด 1200x2400 มม. ชนิดขอบลาด

*ติดต้ังรวมกับฉนวนใยแกว รุน NoizeZoft ความหนา 50 มม.



ฉนวนนอยซซอฟ ตราชาง เปนวัสดุอะคูสติกสำเร็จรูป เพ่ือชวยดูดซับเสียงสะทอน และลดเสียงกอง 

(Reverberant Sound) ผลิตจากฉนวนกลาสวูล (Glass Wool) ที่ผานการข้ึนรูปแผน ผลิตข้ึน 

ตามมาตรฐาน ASTM, มอก.486-2527, มอก.487-2526 หุมผิวหนาและขอบท้ังส่ีดานดวยผา 

สปนบอนดสีดำ สำหรับติดต้ังรวมกับแผนเอคโคบล็อค ตราชาง ลดเสียงสะทอน

รุน R-8  ใชแผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง (ลดเสียงสะทอน) รุ น R-8 ขนาด 
1200x2400x12 มม. ฉลุรูวงกลม เสนผาศูนยกลาง 1.5 ชม. พ้ืนท่ีเจาะรู 11% กรุแผน 
ซับเสียง Glass Mat คาการดูดซับเสียง NRC 0.65-0.70 ติดต้ังประกอบกับโครงคราว 
ฟาเพดานฉาบเรียบ ตราชาง ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 
และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม.พรอม อุปกรณยึดแขวนตาม 
มาตรฐานผูผลิต และฉนวนนอยซซอฟ ตราชาง (ใยแกวดูดซับเสียง) ความหนา 50 มม. 
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุน R-1 ใชแผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง (ลดเสียงสะทอน) รุ น R-1 ขนาด 
1200x2400x12 มม. ฉลุรูวงกลม เสนผาศูนยกลาง 1.5 ชม. พ้ืนท่ีเจาะรู 16.1% กรุแผน 
ซับเสียง Glass Mat คาการดูดซับเสียง NRC 0.80 ติดต้ังประกอบกับโครคราว 
ฟาเพดานฉาบเรียบ ตราชาง wลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 
และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พรอม อุปกรณยึดแขวนตาม 
มาตรฐานผูพลิต และฉนวนนอยซซอฟ ตราชาง (ใยแกวดูดซับเสียง) ความหนา 50 มม.
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 

รุน R-2 ใชแผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง (ลดเสียงสะทอน) รุน R-2 ขนาด 
1200x2400x12 มม. ฉลุรูวงกลม เสนผาศูนยกลาง 1.2 ซม. พ้ืนท่ีฉลุรู 13.9% กรุแผน 
ซับเสียง Glass Mat คาการดูดซับเสียง NRC 0.75-0.80 ติดต้ังประกอบกับโครงคราว 
ฟาเพดานฉาบเรียบ ตราชาง พลิตจากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 
และมอก.50-2561 ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. wรอม อุปกรณยึดแขวนตาม 
มาตรฐานผูพลิต และฉนวนนอยซซอฟ ตราชาง (ใยแกวดูดซับเสียง) ความหนา 50 มม.
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รุน S-8 ใชแผนยิปซัมเอคโคบล็อค ตราชาง (ลดเสียงสะทอน) รุน S-8 ขนาด 
1200x2400x12 มม. ฉลุรูส่ีเหล่ียม 1x1 ชม. พ้ืนท่ีฉลุรู 13.4% กรุแผนซับเสียง Glass 
Mat คาการดูดซับเสียง NRC 0.70-0.75 ติดต้ังประกอบกับโครงคราวฟาเwดานฉาบเรียบ 
ตราชาง พลิต จากเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และมอก.50-2561 
ขนาด 15x37 มม. หนา 0.52 มม. พรอมอุปกรณยึดแขวน ตามมาตรฐานผูพลิต 
และฉนวนนอยซซอฟ ตราชาง (ใยแกวดูดซับเสียง) ความหนา 50 มม.
โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) สำหรับฝาเพดานฉาบเรียบเอคโคบล็อค

นอยซซอฟ ตราชาง
ฉนวนใยแกวดูดซับเสียง

ติดตั้งรวมกับระบบฝาเพดานเอคโคบล็อค ตราชาง 
ลดเสียงสะทอน สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง

ลักษณะสินคา ขนาด (มม.) ความหนา (มม.) ความหนาแนน (Kg/m3) การติดต้ัง

NoizeZoft 600 x 1200 50 24
ติดต้ังรวมกับระบบฝาเพดาน

เอคโคบล็อค ตราชาง ลดเสียงสะทอน

ขอมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิใชงานสูงสุดของฉนวน
(Insulation Temperature Limit)

การซึมผานไอน้ำของฉนวน
(Vapor Permeability)

การดูดซับความช้ืนของฉนวน
(Moisture Sorption)

ไมลามไฟของฉนวน
(Flame Spread)

ASTM C411

ASTM E96

ASTM C1104

232°C (450°F)

สูงสุด 0.02

<0.2% 

<25

ขอกำหนดตามสเปคคุณสมบัติ ผานมาตรฐานทดสอบ

ดูดซับเสียงสะทอน และลดเสียงกอง 

W l) ี่  ึ้ ป  ิ ึ้

บเสียง

ล ลด สี กอ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2
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A product of Knauf Group


